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Бурильно-крановые машины

	Название
	Характеристики
	Цена, руб.

	БКМ-317-01
	Шасси Газ-33081(дизель), механический привод вращения бурильного инструмента, буры 360/500мм, без ДРУ* 


	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БКМ-317А-01
	Шасси Газ-33081(дизель), гидравлический привод вращения бурильного инструмента, буры 360/500мм,  без ДРУ* 


	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БКМ-317-03               (5 местн.)
	Шасси А/м 278449 (дизель) со сдвоенной 5местн. кабиной,  гл. бурения 3м. г/п 1,25, диаметр бура 360/500мм, механический привод бурения. 


	договорная


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БКМ-318-01 

(5 местн.)
	Шасси А/м 278449 (дизель) со сдвоенной 5местн. кабиной,  гл. бурения 3м. г/п 1,25, диаметр бура 360/500мм, гидравлический привод бурения. 


	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМ-205Д
	Трактор «Беларус-82.1» с бурильно-крановым оборудованием, гидравлический привод, г/п 1,25т, глубина бурения 3м, буры 360/500мм, с отвалом.

Трактор «Беларус-92П»


	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМ-205Д-01
	Трактор «Беларус-82.1» с бурильно-крановым оборудованием, гидравлический привод, г/п 1,25т, глубина бурения 3м, буры 360/500мм, с погрузочным оборудованием.
	договорная
	рная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Экскаваторы одноковшовые (пневмоколесные)

	Марка машины
	Оборудование
	Цена, руб.

	ЭО-2621
	Трактор Беларус-82.1, V ковша обратной лопаты 0,28м3, макс. высота разгрузки 3200 мм, ширина отвала 2100мм.Импортная гидравлика
	договорная



	ЭО-2202-21 (смещ. ось копан.)

ЭО-2202-23 (смещ. ось копания, импортная гидравлика)
	Трактор Беларус 82.1, двигатель Д-243, V ковша обратной лопаты 0,28м3, макс. высота разгрузки 3200 мм, ширина отвала 2100мм, 

импортная гидравлика.

Масса 6 600кг.

Габариты (мм):7100x2350x3800


	договорная




Экскаваторы-погрузчики

	Марка машины
	Оборудование
	Цена, руб

	ДЭМ-114

- с челюстным ковшом

- с ковшом V=0,85м3

- с поворотным отвалом (экскаватор ДЭМ-1142)
	Базовый трактор – МТЗ-92.П, двигатель Д-243, V ковша обратной лопаты 0,25 м3, глубина копания 4420мм, итальянская гидравлика, боковое смещение каретки 590м; V погрузочного челюстного ковша 0,8м3, грузоподъемность 1000кг, ширина ковша 2200мм, высота разгрузки 2640мм
	договорная

	А-702ЕА (челюстной ковш )

А-702ЕА-01


	Трактор Беларус 92П, двигатель Д-243, 81л.с., V ковша обратной лопаты 0,28м3, макс. высота разгрузки 3200мм, V погрузочного ковша 0,74м3, глубина копания 4100мм., масса 6 800кг.

Габариты (мм):7700x2500x3800
	договорная

	ЭО-2101-11 (смещ. ось копан.)

ЭО-2101-13 (смещ.ось копания, импортная гидравлика)
	Трактор Беларус 82.1, двигатель Д-243, 60л.с.,V ковша обратной лопаты 0,28м3, макс. высота разгрузки 3550 мм, V погрузочного ковша 0,63м3, макс. высота выгрузки погрузчика 2700 мм, макс. глубина компания 4 250м, масса 6 900кг.

Импортная гидравлика

Габариты (мм):7400x2350x3800
	договорная

договорная

	ЭО-2101-21 (смещ. ось копания)

ЭО-2101-23 (смещ.ось копания, импортная гидравлика)
	Трактор Беларус 82.1, двигатель Д-243, 60л.с.,V ковша обратной лопаты 0,28м3, макс. высота разгрузки 3550 мм, V челюстного ковша 0,8 м3, макс. высота выгрузки погрузчика 2700 мм, ширина режущей кромки ковша 2000мм, масса 6 900кг.

Импортная гидравлика

Габариты (мм):6500x2400x3800
	договорная

договорная

	ПЭ-Ф-1Б
	Трактор Беларус 82.1, высота погрузки (м): грейфером-4,2, экскаваторной лопатой-3,0; 

V (м3) грейфера-0,58, экскаваторной лопаты- 0,27.

Основные рабочие органы: грейфер, экскаваторная лопата, бульдозерный отвал, вилы.

Навесное оборудование без трактора и монтажа:

· Базовое оборудование (бульдозер, грейфер)

· Вилы грузовые

· Экскаваторная лопата
	договорная



	ЭО-2626
	Трактор Беларус 92П, погрузочное оборудование V ковша- 0,55м3, сменный бульдозерный отвал, обратная лопата 0,28м3, Импортная гидравлика
	договорная



	ЭО-2626.01(со смещенкой)
	Трактор Беларус 92П, погрузочное оборудование V ковша- 0,55м3, сменный бульдозерный отвал  обратная лопата 0,28м3, Импортная гидравлика. Смещенная ось копания.
	договорная

	ЭО-2626(челюстной)
	Трактор Беларус 92П, челюстной погрузчик  оборудование V ковша- 0,4м3, обратная лопата 0,28м3, Импортная гидравлика. 
	договорная

	ЭО-2626.01(челюстной, со смещенкой)
	Трактор Беларус 92П, челюстной погрузчик  оборудование V ковша- 0,4м3, обратная лопата 0,28м3, Импортная гидравлика. Смещенная ось копания.
	договорная


Погрузчики Амкодор (ковшовые)

Производство Беларусь

	Марка машины
	г/п,

 т.
	Оборудование
	Цена, руб.

	А-325-01 

(ТО-18К-01)
	2,5
	Пневмоколесный, Vковша 1,4м3, ширина ковша 2500 мм, высота разгрузки-2650 мм, двигатель Д-245, 100л.с., масса 8600 кг.

Габариты (мм): 6500х2500х3450
	договорная

	Погрузчик торфа

А-342Р/342Р-01
	3,0
	Пневмоколесный, Vковша 4,2/4,0 м3, двиг.- Д-260.1,148л.с., ширина ковша 2500 мм, высота разгрузки -3 400/4 400 мм, масса 10 400 кг.

Габариты (мм):7000 х 2500 х 3600
	договорная

	А-333В (ТО-18Б3)


	3,3
	Пневмоколесный, Vковша 1,9 м3, двиг.- Д-260.2,123л.с., ширина ковша 2500 мм, высота разгрузки -2800 мм, масса 12 900 кг.

Габариты (мм):7000 х 2500 х 3600
	договорная

	А-332С4-01

шасси под быстросменное оборудование 
	3,4
	Пневмоколесный, двигатель Д-260.2,123л.с., высота разгрузки -2740 мм, пневмотормоза, масса 10 400 кг.

Габариты (мм):7150 х 2500 х 3600
	договорная

	А-342В (ТО-28В)
	4,0
	Пневмоколесный, Vковша 2,3 м3, ширина ковша 2550 мм, высота разгрузки- 3070 мм, двиг. Д-260.1, 148 л.с., масса 11 700кг. гидротормоза

Габариты (мм): 7500 х 2650 х 3650
	договорная

	А-343В (ТО-28)
	4,0
	Пневмоколесный, Vковша 2,3 м3, ширина ковша 2550 мм, высота разгрузки- 3070 мм, двигатель А-01МКСИ,130 л.с., масса 11 800кг.  гидротормоза

Габариты (мм): 7500 х 2650 х 3650
	договорная



	А-352С

шасси под быстросменное оборудование 
	4,7
	Пневмоколесный, двигатель Д-260.9 (180л.с.). Гидротормоза. Масса 13 500кг.

Габариты (мм) 7750х2650х3650
	договорная

	А-352
	5,0
	Пневмоколесный, Vковша 2,6м3, высота разгрузки- 3050мм, двигатель Д-260.9 (180л.с.). Гидротормоза. Масса 13 500кг.

Габариты (мм) 7750х2650х3650
	договорная

	А-371
	7,0
	Пневмоколесный, Vковша 3,8м3, высота разгрузки-3200мм, двигатель Cummins ,260 л.с, гидротормоза, масса 20 900кг.

Габариты (мм) 8470х3090х3900
	договорная


Погрузчики фронтальные (ковшовые), производство Россия

	Машина,

марка
	г/п

кг
	Технические характеристики
	Цена, руб.

	ПК-27-03-00

ПК-27-03-01*

(Д-245)


	2700
	Пневмоколесный, Vковша 1,35 м3, ширина ковша 2480 мм, высота разгрузки-2745 мм, габариты (мм): 6700 х 2400 х 3150, двигатель Д-245(100л.с.), масса 8760 кг
	договорная

	ПК-33-01 00

(Д-260.2)

ПК-33-01-01*

Д-260.2


	3500

3500
	Пневмоколесный, объем ковша 1,8 м3, ширина ковша  2900 мм, высота разгрузки 2820 мм, двиг.-Д-260 (130 л.с.)/

под быстросменное оборудование Д260.2(130л.с.) габариты:7165х2640х3240(мм), масса 9720/10100 кг
	договорная


	ПК-40-02-00

ПК-40-02-01*


	4000
	Vковша 2,2м3, ширина ковша  2900 мм, высота разгрузки 3250 мм, двиг.-Д-260.1 (155 л.с.) габариты:7450х2640х3530(мм), масса 11500 кг
	договорная

	ДЗ-133 (МУП-351)

(ПКУ-08)
	750
	Бульдозер-погрузчик фронтальный (V-0,35м³) на базе т-ра МТЗ-80/82 в комплекте со сменным бульдозерным отвалом 

Vковша — 0,35м3  /0,5м3                                                      Навесное оборудование
	договорная




Мини-погрузчики ковшовые (Россия)

	Машина,марка
	г/пкг
	Технические характеристики
	Цена, руб.

	МКСМ-800Н
	800
	Малогабаритный погрузчик ,V-ковша 0,463м3, двиг. Hatz(Германия)(52,9л.с)
	договорная

	МКСМ-1000Н
	1000
	Малогабаритный погрузчик, V-ковша 0,463м3, двиг. Hatz(Германия)(52,9л.с)
	договорная

	Амкодор-211
	1200
	Малогабаритный погрузчик, V-ковша- 0,590м3, двиг. Д-243(78 л.с.) 
	договорная


Дизельные  погрузчики «MUSTANG» (США)

	Модель
	2041
	2044
	2054В
	2056

	Двигатель
	YANMAR (Япония)
	YANMAR (Япония)
	YANMAR (Япония)
	YANMAR (Япония)

	Объём
	

2,2 Л.
	2,2 Л.
	2,2 Л.
	2,2 Л.

	Число цилиндров
	4
	4
	4
	4

	Номинальная мощность
	46 л.с.    (34 кВт при 2600 об./мин.)
	47 л.с.    (35 кВт при 3000 об./мин.)
	47 л.с.    (35 кВт 3000 об./мин.)
	62 л.с.    (46 кВт 2500 об./мин.)

	Топливный бак
	46,9 Л.
	54,1 Л
	54,1 Л.
	60 Л.

	Подача гидронасоса
	62,5 Л./мин.
	68,1 Л./мин.
	70 Л./ 106 Л/мин
	72/114 л/мин

	Рабочее давление
	190 бар.
	172 бар.
	207 бар.
	207 бар.

	Номинальная грузоподъёмность
	612 кг.
	658 кг.
	748 кг.
	862 кг.

	Опрокидывающая нагрузка
	1225 кг.
	1315 кг.
	1497 кг.
	1724 кг.

	Скорость передвижения
	0-10,3 км/ч
	0-11,3 км/ч
	0-11,5 км/ч
	0-11,5 км/ч

	Длина с ковшом
	2951 мм.
	3117 мм.
	3112 мм.
	3208 мм.

	Макс. высота разгрузки ковша
	2795 мм.
	2850 мм.
	2920 мм.
	3066 мм.

	Рабочий вес
	2090 кг.
	2620 кг.
	2948 кг.
	 3284 кг.

	Цена с НДС в Москве $
	32800
	34300
	37500
	42800

	Модель
	2066
	2076
	2086
	
	
	

	Двигатель
	YANMAR (Япония)
	YANMAR (Япония)
	YANMAR (Япония)
	
	
	

	Объём
	3,3 Л.
	3,3 Л.
	3,3 Л.
	
	
	

	Число цилиндров
	4
	4
	4
	
	
	

	Номинальная мощность
	68 л.с. (51 кВт при 2500 об./мин.)
	84 л.с. (63 кВт при 2500 об./мин.)
	84 л.с. (63 кВт при 2500 об./мин.)
	
	
	

	Топливный бак
	72 Л.
	72 Л.
	91 Л.
	
	
	

	Подача гидронасоса
	81 Л./мин.
	81 Л./136 Л/мин
	81 Л /136 Л/мин.
	
	
	

	Рабочее давление
	207 бар.
	207 бар.
	207 бар.
	
	
	

	Номинальная грузоподъёмность
	907 кг.
	998 кг.
	1179 кг.
	
	
	

	Опрокидывающая нагрузка
	1814 кг.
	1996 кг.
	2358 кг.
	
	
	

	Скорость передвижения
	12,4-18 км/ч
	12,4-18 км/ч
	12,4-18 км/ч
	
	
	

	Длина с ковшом
	3277 мм.
	3277 мм.
	3421 мм.
	
	
	

	Макс. высота разгрузки ковша
	3124 мм.
	3132 мм.
	3132 мм.
	
	
	

	Рабочий вес
	3393 кг.
	3393 кг.
	3565 кг.
	
	
	

	Цена  с НДС в Москве $
	42100
	45200
	48600
	
	
	


Мини-погрузчики ТСМ (Япония)

	Машина,марка
	г/пкг
	Технические характеристики
	

	ТСМ SSL-709

с ковшом
	700
	Малогабаритные погрузчики с бортовым поворотом, объем ковша 0,35м3, тип двигателя V2403, рабочий объем 2434 см3, номинальная мощность 33,5кВт, высота разгрузки 2200мм, радиус разгрузки 610мм, макс. скорость 12,0км/ч
	договорная

	ТСМ SSL-711

с ковшом
	840


	Малогабаритные погрузчики с бортовым поворотом, объем ковша 0,40м3, тип двигателя V 3300, рабочий объем 3318 см3, номинальная мощность 47,8кВт, высота разгрузки 2400мм, радиус разгрузки 680мм, макс. скорость 12,0км/ч
	договорная


Вилочные погрузчики (Россия, Беларусь)

	Модель,

марка
	г/п

т
	Технические характеристики
	Цена, руб.

	VP FD 50
	5
	Двигатель Perkins (64 кВт),высота подъема мачты 3м, АКПП, зуммер заднего хода, кабина  с  отопителем, габариты 4530х1465х2350мм
	договорная

	Амкодор 451А
	5
	Двигатель Д-245,высота подъема мачты 3,3м габариты 5010х1960х2580
	договорная

	ВП-05-00
	5
	Двигатель Д-243, высота мачты 3,3м.
	договорная


Японские вилочные погрузчики ТСМ

	№ п/п
	г/п
	Модель
	Характеристики
	мачта без свободного хода
	мачта со свободным  ходом

	
	
	
	
	VM 300
	VM 330
	VM 500
	VFM300
	VFHM 480
	VFHM 600

	Бензиновые автопогрузчики

	1
	1,5 т
	FHG15T3
	Двиг. NISSAN K21 - 47 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	2
	1,75 т
	FHG18T3
	Двиг. NISSAN K21 - 47 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	3
	2,0 т
	FG20T3
	Двиг. NISSAN K21 - 47 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	4
	2,5 т
	FG25T3
	Двиг. NISSAN K21 - 47 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	5
	3,0 т
	FG30T3
	Двиг. NISSAN K21 - 47 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	Дизельные автопогрузчики

	6
	1,5 т
	FHD15T3Z
	Двиг. ISUZU C240 - 50 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	7
	1,75 т
	FHD18T3Z
	Двиг. ISUZU C240 - 50 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	8
	2,0 т
	FD20T3Z
	Двиг. ISUZU C240 - 50 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	9
	2,5 т
	FD25T3Z
	Двиг. ISUZU C240 - 50 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	10
	3,0 т
	FD30T3Z
	Двиг. ISUZU C240 - 50 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	11
	3,5 т
	FD35T9
	Двиг. Nissan QD32-44  л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	12
	4,0 т
	FD40T9
	Двиг. MITSUBISHI S6S - 88 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	13
	5,0 т
	FD50T9
	Двиг. MITSUBISHI S6S - 88 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	14
	6 т
	FD60Z8
	Двиг. ISUZU 6BG1 - 114 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	15
	7 т
	FD70Z8
	Двиг. ISUZU 6BG1 - 114 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	16
	8 т
	FD80Z8
	Двиг. ISUZU 6BG1 - 114 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	17
	10 т
	FD100Z8
	Двиг. ISUZU 6BG1 - 114 л.с., АКПП
	
	
	
	
	
	

	Электропогрузчики

	18
	1,5 т
	FB15-7
	АКБ – 48В/400 Ач, встроенное З/У
	
	
	
	
	
	

	19
	1,8 т
	FB18-7
	АКБ- 48В/400Ач, встроенное
	
	
	
	
	
	

	20
	2,0 т
	FB20-7
	АКБ – 48В/450 Ач, внешнее З/У
	
	
	
	
	
	

	21
	3,0 т
	FB30-7
	АКБ – 72В/450 Ач, внешнее З/У
	
	
	
	
	
	


Мобильные сварочные установки

	Наименование
	Сварочный ток
	Габариты
	Краткие характеристики
	Цена

	Однопостовые сварочные  агрегаты с двигателем Д-144( возд. охлаждение)

	АДД-4004М
	60-450А
	1870х950х1200
	вес-780кг,1-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд. охл., 50 л.с)
	260000

	АДД-4004МП
	60-450А
	1870х950х1200
	вес-1200кг, 1-пост,Д-144ВМТЗ (возд. охл., 50 л.с),на шасси.
	315 000

	АДД-4004МВ
	60-450А
	1870х950х1200
	вес-790кг,1-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд. охл., 50 л.с)+доп. Генератор 220В, 4кВт, 50Гц.
	282 000

	АДД-4004МВП
	60-450А
	1870х950х1200
	вес-1200кг,1-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд. охл., 50 л.с)+доп. Генератор 220В, 4кВт, на шасси.
	337 000

	АДД-5001(Урал)
	70-500А
	1670х950х1200
	вес-830кг,1-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд. охл., 50 л.с)
	277 000

	АДД-5001П
	70-500А
	1670х950х1200
	вес-1200кг,1-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд. охл., 50 л.с), на шасси
	332 000

	Однопостовые сварочные агрегаты с двигателем Д-242(жидкостное охлаждение)

	АДД-5001 Урал
	70-500А
	1670х950х1200
	вес-885кг,1-постовый,Д-242 ММЗ(вод. охл., 62 л.с)
	282 000

	АДД-5001П Урал
	70-500А
	1670х950х1200
	вес-1200кг,1-постовый,Д-242 ММЗ(вод. охл., 62 л.с), на шасси
	337 000

	АДД-4004М
	60-450А
	1430х950х1200
	вес-775кг,1-постовый, Д-242 ММЗ(вод. охл., 62 л.с)
	264 000

	АДД-4004МП
	60-450А
	1430х950х1200
	вес-1200кг,1-постовый,Д-242 ММЗ(вод. охл., 62 л.с), на шасси
	319 000

	АДД-4004МВ
	60-450А
	1430х950х1200
	вес-800кг, 1-постовый, Д-242 ММЗ(вод. охл., 62 л.с), доп. генератор 2200В, 4кВт
	287 000

	АДД-4004МВП
	45-460А
	1430х950х1200
	вес-800кг, 1-постовый, Д-242 ММЗ(вод. охл., 62 л.с), доп. генератор 220В, 4кВт, на шасси.
	342 000

	Двухпостовые сварочные агрегаты с двигателем Д-144

	АДД-2-2501
	250х250А
	1730х950х1200
	вес-780кг,2-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд.охл., 60 л.с)
	312 000

	АДД-2-2501П
	250х250А
	1730х950х1200
	вес-1200кг,2-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд.охл., 60 л.с), на шасси 
	385 000

	АДД-2-2501В
	250х250А
	1730х950х1200
	вес-820кг,2-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд.охл., 60 л.с)+ доп. генератор220В, 4кВт
	335 000

	АДД-2-2501ВП
	250х250А
	1730х950х1200
	вес-1200кг,2-постовый,Д-144 ВМТЗ (возд.охл., 60 л.с)+ доп. генератор 220В, 4кВт, на шасси 
	390000


УСН на трактор ЛТЗ-60/МТЗ-82 и ДТ-75

	Наименование
	Краткие характеристики
	Цена

	УСН-4006/03 на ЛТЗ-60/МТЗ
	1800 об/мин.(60-450А), с карданным валом и термоп.
	225 000

	УСН-4006-04В на МТЗ
	1800 об/мин.(60-450А), с карданным валом и термоп.+вспомог. генератор, 4,2 кВа,220 Вт, 
	250 000

	УСН-2x2505-02 на МТЗ-82
	Навесная установка 2 поста по 250А, с карданным валом
	255 000

	УСН-2x2505-02В на МТЗ-82
	Навесная установка 2 поста по 250А, с карданным валом, генератор,4,2кВа,220В
	285 000

	УСН-2x2504-02 к ДТ-75
	Навесная установка 2 поста по 250А, с карданным валом и термопеналом
	260 000

	УСН-2x2504-03В к ДТ-75
	Навесная установка 2 поста по 250А, вспомог. генератор, 4кВта,220В, с карданным валом и термопеналом
	295 000


Оборудование для ямочного ремонта

	Марка машины
	Характеристика
	Цена, руб.

	Фреза дорожная  навесная  на трактор Беларус 82.1


	Глубина фрезерования-65мм, 

ширина фрезерования-400мм, 

максимальная производительность на передаче шасси- 176м2/ч, максимальная производительность на II передаче шасси-300 м2/ч, тип привода рабочего органа гидравлический, 

частота вращения ВОМ 1000 об./минуту, 

масса 1030кг.


	350 000,00

	Фреза дорожная  навесная  

со смещаемой осью фрезерования

   на трактор Беларус 82.1
	Глубина фрезерования-100мм, 

ширина фрезерования до 600мм, 

максимальная производительность на передаче шасси- 176м2/ч, максимальная производительность на II передаче шасси-300 м2/ч, тип привода рабочего органа гидравлический, 

частота вращения ВОМ 1000 об./минуту, 

масса 1030кг.
	598 000,00

	Машина дорожная фрезерная на базе трактора МТЗ 82.1
	Глубина фрезерования-65мм, 

ширина фрезерования-400мм 

тип привода рабочего органа механический
	1 080 000,00

	Дорожная фреза ФДХС-К-1000-01
	Двигатель Deutz 184 кВт, ширина фрезерования 1000 мм, глубина фрезерования до 200мм.
	договорная

	Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200

Трактор Беларус 82.1


	Для ямочного ремонта дорожных покрытий литым асфальтом, г/п 3200 кг, масса 2560 кг, тип привода перемещающего устройства – гидромеханический, вид топлива – дизельное, емкость топливного бака 36л, расход топлива 5,8…6,2 л/час, температура готовности литой смеси 190…200С, транспортная скорость с полной загрузкой до 20 км/ч, тормоз колодочного типа, тормозная система пневматическая,  производительность 1,2т/ч.

Габариты (мм) 3917х2269х2365
	договорная

	Ямокопатель ДЭМ-112

(ЯК-130)


	Навесное оборудование на трактор МТЗ-82,

Глубина бурения 1,3м

Диаметр бура 200/350мм
	договорная


Асфальтоукладчики

	Марка машины
	Характеристика
	Цена, руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Асф-К-3-02
	Двигатель Д-260.1-112, производительность до 500т/ч, масса 16,5т
	договорная


Автогрейдеры

	Марка машины
	Характеристика
	Цена, руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Автогрейдер ДЗ-98В (класс 250) Двиг. ЯМЗ-238НД3 (240 л.с.), мех. трансмиссия, масса 19,8 т (отгрузка из Челябинска) 

Тяжелый класс.

	ДЗ-98
	Бульдозерный отвал, полноповоротный грейдерный отвал
	договорная

	ДЗ-98
	Рыхлительное оборудование, грейдерный отвал
	договорная

	ДЗ-98
	Снегоочистительное оборудование 
	договорная

	ДЗ-98
	Путепрокладное оборудование 
	договорная

	Автогрейдер ГС-18 (класс 180) (отгрузка из г. Брянска) Полутяжелый класс.

	ГС-18.05
	Бульдозерный отвал, грейдерный отвал , 15,8т., двигатель ЯМЗ-236Д4(180л.с.), колесная формула 1x2x3
	договорная

	ГС-18.07
	Бульдозерный отвал, грейдерный отвал , 16,8т., двигатель Deutz (200л.с.), автоматическая КПП фирмы «ZF»(Германия), тандемная тележка фирмы «NAT» (Германия) с дисковыми тормозами в масляной ванне 
	договорная

	Автогрейдер ГС-14 (класс 140)  (отгрузка из г. Брянска) Средний класс.

	ГС-14.02
	Бульдозерный отвал, грейдерный отвал, двигатель Д-260.14-81 (136 л.с.)/ ЯМЗ-236 Г6 (150 л.с.),13,5т, колесная формула 1x2x3
	договорная

	ГС-14.03
	Бульдозерный отвал, грейдерный отвал, 14,5т., двигатель Deutz (160л.с.), автоматическая КПП фирмы «ZF»(Германия), тандемная тележка фирмы «NAT» (Германия) с дисковыми тормозами в масляной ванне 
	договорная

	Дополнительное оборудование
	Кирковщик к автогрейдеру ГС-14.02
	договорная

	
	Кирковщик к автогрейдеру ГС-14.03, ГС-18.05,ГС-18.07,ГС-25.09
	договорная

	
	Предпусковой подогреватель двигателя
	договорная

	Автогрейдер  ДМ-14 Средний класс.

	ДМ-14
	Бульдозерный отвал, грейдерный отвал с рыхлителем с 6 клыками, двигатель Д-236  (180 л.с.), 14,8т, колесная формула 1x2x3
	3350000

	Дополнительное оборудование
	Рыхлитель заднего расположения (3-5 клыков)
	договорная

	
	Боковой отвал для уборки снега за дорожным ограждениям
	договорная

	Автогрейдер ГС-25 (класс 250) (отгрузка из г. Брянска) Тяжелый класс.

	ГС-25.09
	Бульдозерный отвал, грейдерный отвал, 18,2т., двигатель ЯМЗ-236БЕ2-20   (240л.с.),автоматическая КПП фирмы «ZF»(Германия), тандемная тележка фирмы «NAT» (Германия) с дисковыми тормозами в масляной ванне, гидростатический передний мост «Poklain» (Франция)

колесная формула 1x3x3
	договорная

	Автогрейдер ДЗ-122Б (класс 140) коробка передач мех. ZF (Псков), (отгрузка из г. Орла)

	ДЗ-122Б-7
	Двиг. ЯМЗ-236 (150-180л.с.) рама жесткая, 14,6т
	договорная

	ДЗ-122Б-1
	Двиг. DEUTZ (Германия)(141л.с.) рама жесткая, тандемная тележка фирмы «NAT» (Германия) с дисковыми тормозами в масляной ванне , 14,6т
	договорная

	Автогрейдер ГС-10.01 (класс 100) Двигатель Д-243, масса 7т (отгрузка из г. Брянска) Легкий класс.

	ГС-10.01
	Бульдозерный отвал, грейдерный отвал, колесная формула 1x2x3
	договорная


Катки

	Марка
	Характерискика
	Назначение
	Цена,руб

	ТРОТУАРНЫЕ



	ДМ-02
	Вибрац., двухвальц., 1,3т, шир. полосы 900мм, диам. вал. 560мм, дв. Honda (бенз)
	Асфальт
	договорная

	ДМ-03
	Вибрац., двухвальц., 3т, шир.  полосы 1200мм, диам.вал 720мм, дв. Kubota (диз.)
	Асфальт
	договорная

	Прицеп универсальный для перевозки катков массой до 1,5т
	договорная

	КОМБИНИРОВАННЫЕ:



	ДМ-07
	Вибрац., комбинированный, масса 7,7 т,  ширина полосы 1500мм, дв. Д-243 
	Асфальт, грунт
	договорная

	ДМ-10
	Вибрационный, комбинированный, масса 11т, ширина полосы- 1640мм, дв.Д-243,
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-64
	Вибрационный, комбинированный, масса 10 т, ширина полосы 1640 мм, дв.Д-243
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-13
	Вибрационный, комбинированный, масса 12т,  ширина  полосы 2000мм, дв.Д-245
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-58
	Вибрационный, комбинированный, масса 14 т, ширина полосы 2130 мм, дв.Д-260 
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-62
	Вибрационный комбинированный, масса  13 т, ширина полосы - 2130 мм, дв. ЯМЗ-236

Бандаж кулачковый
	Грунт 
	договорная

	ВАЛЬЦОВЫЕ:



	ДМ-07В
	Вибрационный, двухвальцовый, масса — 7,7 т, ширина полосы 1500мм, дв. Д-243 
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-47
	Вибрационный, двухвальцовый масса 7,5 т, ширина полосы 1400 мм, дв. Д-243 

Кабина на каток
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-10В
	Вибрационный, двухвальцовый, масса 10т, ширина полосы 1640мм, дв. Д-243
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-63
	Вибрационный, двухвальцовый, масса 11т, ширина полосы 1700 мм, дв. Д-243 
	Грунт, асфальт
	договорная

	ДМ-13В
	Вибрационный, двухвальцовый, масса — 12т,  ширина полосы 2000мм, дв.Д-245
	Грунт, асфальт
	договорная

	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ:



	ДМ-65
	Пневмоколесный, масса 14т, ширина полосы 2000 мм, дв. Д-243
	асфальт
	договорная


	РУЧНОЙ:



	ДМ-006
	Ручной, вибрационный, двухвальцовый, 600кг, ширина  полосы 600мм, диам. валь. 400мм,  дв. Lombardini 15 LD 315
	Асфальт
	договорная


	Марка машины
	Характеристика
	Цена, руб.

	Поливомоечные машины

	КО-713Н-41
	МАЗ-438043 полив + плуж+щеточное оборуд.V-6,15м3
	договорная

	КО-713Н-43
	МАЗ-438043 полив +щеточное оборуд.V-6,15м3
	договорная

	КО-713Н-44
	МАЗ-438043 полив  боруд.V-6,15м3
	договорная

	КО-806-01
	КамАЗ-43253 полив.+ плуж.+щеточное  оборуд. V-8м3
	договорная

	КО-806-01 (без плуж)
	КамАЗ-43253 полив.+щеточное  оборуд. V-8м3
	договорная

	КО-806-04
	КАМАЗ-43253  поливомоечное оборудование. V-8м3
	договорная

	КО-806-21
	МАЗ-5337 полив + плуж+щеточное оборуд. Vц-9000л.
	договорная

	КО-806-23 
	МАЗ-5337 полив.+  щеточное оборуд. .V-9м3
	договорная

	КО-806-23
	МАЗ-5337 поливомоечное оборудование V-9м3
	договорная

	КО-823-01
	КамАЗ-65115 полив + плуж+щеточное оборуд.V-11м3
	договорная

	КО-823-03
	КамАЗ-65115 полив + щеточное оборуд.V-11м3
	договорная

	КО-823-04
	КамАЗ-65115 поливомоечное оборуд. Vц-11м3
	договорная

	КО-823-06
	КамАЗ-65115 поливомоечное оборуд. Vц-13м3
	договорная

	КО-829Б-01
	КамАЗ-65115/D3 полив.+ плуж.+щеточное  оборуд. V-14м3
	договорная

	КО-829Б-03
	КамАЗ-65115/D3 полив. и щеточное  оборуд.  V-14м3
	договорная

	КО-829Б-06
	КамАЗ-65115/D3 полив. оборуд. V-14м3
	договорная

	КО-829Д-01
	КАМАЗ-53605 полив.+плуж. оборуд. Vц-8,5м3
	договорная

	КО-829Д-03
	КАМАЗ-53605 полив.+щеточное. оборуд. Vц-8,5м3
	договорная

	КО-829Д-06
	КАМАЗ-53605 полив.. оборуд. Vц-8,5м3
	договорная


	Марка машины
	Характеристика
	Цена, руб.

	Пескоразбрасывающие 

	КО-713Н-42
	МАЗ-438043 песок+плуж.+щеточное оборудование. г/п 6150кг.
	договорная

	КО-713Н-42 без щет.об.
	МАЗ-438043 песок+плуж. г/п 6150кг.
	договорная

	КО-713Н-42 без щет. и пл. об.
	МАЗ-438043 песокоразбрасывающее оборудование г/п 6150кг.
	договорная

	КО-806-02
	КамАЗ-43253 песок.+ плуж.+щеточное оборуд. V-8м3
	договорная

	КО-806-02
	КамАЗ-43253 песок.+ плуж.. V-8м3
	договорная

	КО-806-02
	КамАЗ-43253 песок. V-8м3
	договорная

	КО-806-22
	МАЗ-5337А2 песок.+ плуж.+щеточное оборуд. г/п-9м3 г/п 8 000кг
	договорная

	КО-806-22
	МАЗ-5337А2 песок.+ плуж. г/п-9м3 г/п 8 000кг
	договорная

	КО-806-22
	МАЗ-5337А2 песок.. г/п-9м3 г/п 8 000кг
	договорная

	КО-823-02
	КамАЗ-65115 песок.+ плуж.+щеточное  оборуд. г/п 10 800кг.
	договорная

	КО-823-02
	КамАЗ-65115 песок.+плужное  оборуд. г/п 10 800кг.
	договорная

	КО-823-02
	КамАЗ-65115 пескоразбрасывающее  оборуд. г/п10 800кг.
	договорная

	КО-823-05
	КамАЗ-65115(камаз) пескок.+плуж.+щеточное  оборуд. г/п10 800кг.
	договорная

	КО-829Б-02
	КамАЗ-65115/ (D3)- пескоразбрасывающее оборуд. плужно-щеточное V-7м3
	договорная

	КО-829Б-05
	КамАЗ-65115/ (D3)- пескоразбрасывающее оборуд. V-7м3
	договорная

	КО-829Д-02
	КамАЗ-53605 песок.+плуж+щеточное оборуд. Vк-4,5м3
	договорная

	КО-829Д-05
	КамАЗ-53605 пескоразбрасывающее оборуд. Vк-4,5м3
	договорная

	Комбинированные машины (зима-лето)

	КО-713Н-40
	МАЗ-438043 (Е3) полив +песок+ плуж+щеточное оборуд.V-6,15м3
	договорная

	КО-806
	КамАЗ-43253 полив.+песок.+ плуж.+щеточное оборуд. V-8м3 г/п 7000кг
	договорная

	КО-806-20
	МАЗ-5337А2 полив.+песок.+ плуж.+щеточное оборуд. V-9м3 г/п 8000кг
	договорная

	КО-823
	КамАЗ-65115 полив+песок.+ плуж.+щеточное  оборуд. V-11м3  г/п 10 800кг
	договорная

	КО-823-10
	КамАЗ-65115-1041 полив+песок.+ плуж.+щеточное  оборуд. V-13м3  г/п 14630кг
	договорная


	КО-829Д
	КамАЗ-53605 полив+песок.+ плуж.+щеточное  оборуд. V-8,5м3
	договорная

	КО-829Б
	КамАЗ-65115/D3 полив+песок.+ плуж.+щеточное  оборуд. Vц-13,5м3 Vк-7,0 м3
	договорная


Машины подметально-уборочные вакуумные

	Машина, марка


	Оборудование
	Цена, руб.

	КО-326

спец шасси (МАЗ-5337)

Вакуумная

КО-326-02

(КАМАЗ-53605)


	Масса загружаемого смета – 5300 кг;

Вместимость бака для воды – 1200л;

Ширина уборки – 2,5м;

Масса полная – 19000 кг;

Габариты (мм): 6700 х 2500 х 3250

Рабочие органы машины:

- центральная косоустановленная щетка, предназначенная для подметания проезжей части дороги и подачи смета в зону всасывания пневмопробойника;

- торцевая лотковая, служащая для подметания лотка и подачи смета в зону всасывания пневмоподборщика;

- подборщик, состоящий из всасывающего сопла и установленной за ним цилиндрической щеткой

- ручной подборщик
	договорная

договорная


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Малые уборочные машины на базе шасси УАЗ -  МКМ 1903

	п/п
	Наименование продукции
	Цена с НДС

	1. 
	Зимняя комплектаия:

Машина МКМ 1903 (с задним поворотным мостом и 4-ёхсекционным гидрораспределителем)   с пескоразбрасывающим оборудованием и отвалом
	договорная

	2. 
	Летняя комплектаия:

Машина МКМ 1903 (с задним поворотным мостом и 4-ёхсекционным гидрораспределителем)   с самосвальным кузовом и передней щеткой
	договорная

	Малые уборочные машины на базе шасси УАЗ -  МКМ 1904

	3
	Летняя комплектаия:

Машина МКМ 1904 (с задним поворотным мостом и 7-мисекционным гидрораспределителем) с высоконапорной мойкой АФМ (в комплекте с бочками) и средней щеткой


	договорная

	*При покупке навесного оборудования отдельно от базового шасси стоимость агрегатов возрастает на 20%.


	Машины вакуумные

	Наименование
	Основные технические характеристики
	Цена, руб.

	КО-529-11
	МАЗ-457043,  V =5м³, глубина очищаем. Ямы 4м , Q вак. насоса = 310 м³/ч
	договорная

	КО-529-13
	КАМАЗ-43253,  V =7м³, глубина очищаем. Ямы 6м , Q вак. насоса = 360 м³/ч
	договорная

	КО-529-08
	МАЗ-5337А2,  V =9м³, глубина очищаем. Ямы 6м , Q вак. насоса = 360 м³/ч
	договорная

	КО-503В-2
	ГАЗ-3309, V =3,75м³, глуб. 3,5м , напол.-5мин, Q вак. насоса = 240 м³/ч
	договорная

	КО-505А
	КамАЗ-65115, V =10м³, глубина 4м , напол.-8мин, Q вак. насоса = 310 м³/ч
	договорная

	КО-505А-1
	КамАЗ-53228(6х6), V =10м³, глубина 4м , напол.-8мин, Q вак. насоса = 310 м³/ч
	договорная

	КО-523
	МАЗ-5337А2, V =8,7м³, глубина 4м , Q вак. насоса = 360 м³/ч
	договорная

	КО-523Б
	МАЗ-437043 (341)  V =5м³, глубина  - 4м , Q вак. насоса = 310 м³/ч
	договорная

	Машины илососные

	КО-530-01
	КамАЗ-65115-1041, V =9,5 м³ , глуб. 6м , Q вак.нас.= 720 м³/ч
	договорная

	КО-530-05
	МАЗ-6303А5-349, V =9,5 м³ , глуб. 6м , Q вак.нас.= 720 м³/ч
	договорная

	КО-530-25
	МАЗ-53605, V =7,5 м³ , глуб. 6м , Q вак.нас.= 720 м³/ч
	договорная

	КО-507АМ
	КамАЗ-65115, V -7 м³ , глуб. 6м , Q вак.нас.= 730 м³/ч
	договорная

	КО-524
	МАЗ-5337А2, V =6,2 м³ , глуб. очищ. ямы 6м , Q вак.нас.= 720 м³/ч
	договорная

	Машины каналопромывочные

	КО-564-20
	КамАЗ-43253, V =6,5 м³ ; диаметр очищ. труб -0,15-1,0 м ,  Рмах = 16 МПа, Q раб.н.в.д.= 10м³/ч
	договорная

	Машины комбинированные каналоочистительные

	КО-564
	КамАЗ-65115-1041, V ила-6 м³ ; V воды -5м³, глуб. -6 м, Диаметр очищаемого трубопр.= 100-500мм,
	договорная


Машины уборочные универсальные на базе тракторов

	Машина, марка
	Оборудование
	Цена с НДС,руб.

	Машины уборочно-погрузочные КО-812-1 / КО-812П (МУП-351)

Система увлажнения смета (Бак для воды (500л) ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Трактор Беларус 82, Vковша погруз.-0,8 м3 / 0,38м3, сменный бульдозерный отвал - 2100 мм, щетка  1800 мм
	договорная

	Уборочно-погрузочная машина на базе трактора Беларус-320

Система увлажнения смета (Бак для воды (500л)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Трактор Беларус-320, Vковша погруз.-0,2 м3 / 0,38м3, щетка  1300 мм 

(max. выс. Выгр. 2,9м, г/п 300кг)

 +
	договорная

	Машина уборочная  КО-707-1

Система увлажнения смета (Бак для воды (500л)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Трактор Беларус 82, коммунальный отвал с  2500 мм с гидравлическим поворотом, щетка  1800 мм
	договорная

	Уборочно-погрузочная машина на базе трактора Беларус-320

Система увлажнения смета (Бак для воды (500л)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Трактор Беларус-320, снежный отвал - 1800 мм, щетка  1300 мм 

 +
	договорная

	Машина для пересадки (посадки) деревьев с комом земли КРОНА-0,8
	Трактор Беларус 82, Масса выкопанного дерева с комом земли,  не более 800 кг  / 

В сборе с МТЗ-82+погрузочный ковш
	1 555 000 /

1 620 000

	Навесное оборудование к КО-812, КО-707
	погрузочное обор.+ сменным отвалом (V-0,8м3, 0,38 м3)
	договорная

	
	плужно-щеточное оборуд. (гидрофицированный отвал)
	договорная

	
	плужно-щеточное оборудование
	договорная

	
	плужное оборудование
	договорная

	
	плужное оборудование (гидрофицированное)
	договорная

	
	щеточное оборудование
	договорная

	
	щеточное оборуд. с поливом (Vбака для воды-500л)
	договорная

	
	щетка с валом (полипропиленовая)
	договорная

	
	диск щеточный полипропиленовый
	договорная


Бочки поливомоечные, вакуумные, прицепные.  Прицепы тракторные. 

Пескоразбрасыватели прицепные, навесные.

	Наименование
	Технические характеристики
	Цена, руб., 

	Бочка поливомоечная для тр-ра ЛТЗ/ВТЗ/МТЗ

облегченное шасси
	Вместимость- 2,0м3
	договорная

	Бочка поливомоечная для тр-ра ЛТЗ/МТЗ

облегченное шасси 
	Вместимость- 3,5м3
	договорная

	Бочка поливомоечная для тр-ра МТЗ 

без рессоров/ с рессорами 
	Вместимость- 4,5м3
	договорная

	Бочка вакуумная ПЦФ-3 без рессоров/ с рессорами

/ ПЦФ-4 для тр-ра МТЗ   с рессорами
	Объем цистерны 3/4м3, производительность 240м3/ч, макс. глубина всасыв.-3,0м
	договорная

	Пескоразбрасывающий прицеп ПР-2,5 для МТЗ
	Объем- 2,5м3
	договорная

	Пескоразбрасывающий прицеп Л-415
	Объем-1м³
	договорная

	Пескоразбрасыватель навесной Л-116
	Объем — 0,5м³, привод механический
	договорная

	Пескосолеразбрасыватель навесной ЕМ-06 (заднее н/о на трактор Беларус)
	Объем 0,6м³, г/п-1000кг, привод гидравлический
	договорная

	Самосвальный прицеп 1ПТС-2/ 2ПТС-4,5 для ВТЗ/МТЗ/ЛТЗ
	1-0/2-х осный,

г/п- 2т/4,5т
	договорная


Мусоровозы с боковой загрузкой 

	Марка машины
	Характеристика
	Цена,руб.

	КО-440-2
	ГАЗ-3309-1357   V кузова 8 м3, масса ТБО 3,1 тн.
	договорная

	КО-440-4К1
	КАМАЗ-43253 V кузова 11 м3, масса ТБО 4,7 тн. 
	договорная

	КО-440-5
	КАМАЗ-65115 V кузова 22 м3, масса ТБО 8,5 тн, коэф.уплотнения до 4
	договорная

	КО-440-6
	КАМАЗ-53228 (6x6) V кузова 22 м3, масса ТБО 10,6 тн 
	договорная

	КО-440-7
	КАМАЗ-43253 V кузова 16 м3, масса ТБО 5,5 тн 
	договорная

	КО-440-8
	МАЗ-5337А-2 V кузова 18 м3, масса ТБО 7,2 тн. 
	договорная

	КО-449-02
	КАМАЗ-65115 V кузова 22 м3, масса ТБО 9,1тн коэф. уплотнения до 4
	договорная

	КО-449-05
	КАМАЗ-53605 V кузова 18,5 м3, масса ТБО 8,0 тн коэф. уплотнения до 4
	договорная

	КО-449-17
	МАЗ-457043 V кузова 10 м3, г/п 3,55 тн. коэф. уплотнения до 2,5
	договорная

	КО-449-33
	МАЗ-5337А2, V кузова 18,5 м3, масса ТБО 8,5 тн. коэф. уплотнения до 4
	договорная

	КО-449-35
	МАЗ-5336А-3, V кузова 22 м3, масса ТБО 8,5 тн. коэф. уплотнения до 4
	договорная


Бункеровозы и мусоровозы контейнерные

	Марка 
	
	Характеристика
	Цена, руб.

	КО-440А1
	КамАЗ-43253
	V контейнера 8м3, г/п 5000 кг
	договорная

	КО-450-08 

(без контейнера)
	МАЗ-438043
	V контейнера 8м3, г/п 4980 кг
	договорная

	КО-450-11 

(без контейнера)
	МАЗ-457043
	V контейнера 8м3, г/п 4080 кг
	договорная

	КО-450-10 

(без контейнера)
	МАЗ-5551А2
	V контейнера 8,0 м3, масса загружаемых отходов 7000кг
	договорная

	МКС-3501
	МАЗ-5551А2 
	V контейнера 8,0 м3, г/п 8620 кг
	договорная

	МКС-4501
	КамАЗ-43253 
	V контейнера 8,0 м3, г/п  6435 кг
	договорная

	Съемный контейнер
	
	Вместимость контейнера 8м³
	договорная

	КО-452

 (без контейнера)
	МАЗ-5337А2-348
	Вместимость контейнера:закрытого типа – 17м³ открытого типа – 20м³

Масса загружаемых ТБО — 6850 кг
	договорная


Мусоровозы

	Марка машины
	Характеристика
	Цена,руб.

	Задняя механизированная загрузка

	КО-440
	ГАЗ-3309-1357   V кузова 7,5 м3, масса ТБО 3,1 тн.
	договорная

	КО-440R1
	КАМАЗ-65115 V кузова 18 м3, масса ТБО 10,5 тн. полная масса 24тн
	договорная

	КО-440В
	КАМАЗ-53605 V кузова 16 м3, г/п 800кг.
	договорная

	КО-456-16
	МАЗ-457043 V кузова 6 м3, г/п 3 тн., коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-456-10
	МАЗ-438043, V кузова 10м3, г/п 5т, коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-456-12
	КАМАЗ-43255, V-кузова 10м3, г/п 5т, коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-427-01 (портал)
	КАМАЗ-65115 V кузова 18м3,г/п 10,8т н.коэф. уплот. до 6,г/п портал погр 2,2 тн
	договорная

	КО-427-03
	КАМАЗ-65115 V кузова 18 м3, масса ТБО 10,8 тн. коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-427-32
	МАЗ-5337А-2 V кузова 16 м3, масса ТБО 7 тн. коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-427-32 (портал)
	МАЗ-5337А-2 V кузова 16 м3, масса ТБО 7 тн. коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-427-42
	МАЗ-6303А-3 V кузова 20 м3,масса ТБО 12тн, коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-427-42 (портал)
	МАЗ-6303А-3 V кузова 20 м3,масса ТБО 12тн, коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-427-52
	КАМАЗ-53605 V кузова 16 м3, г/п 7,0 тн. коэф. уплотнения до 6
	договорная

	КО-427-52 (портал)
	КАМАЗ-53605 V кузова 16 м3, г/п 7,0 тн. коэф. уплотнения до 6
	договорная


Навесное снегоочистительное оборудование 

	Машина, оборудование
	Оборудование
	
	Цена с НДС

руб.

	Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,6М 

(ДЭ-220В)

Переднее н/о на ДТ-75ДХС4
	Привод рабочего органа механический

Производительность 600 т/ч

ширина рабочей зоны 2,60 м,

высота убираемого слоя снега 1,3 м,

дальность отбрасывания снега 20 м,
	Н/о
	590 000,00

	СШР-2,6

Заднее н/о на Т-150К, РТ-М-160


	Привод рабочего органа механический

Производительность 600-650 м3/ч, 

дальность выброса  3-25м, 

шир.захв.2600мм
	Н/о
	410 000,00

	Снегоочиститель  фрезерно-роторный 

Заднее н/о на К-700 
	Привод рабочего органа механический

Для задней навески, ширина захвата 3,1м,  Производительность 1200 т/ч, Дальность отбрасывания снега от 10 до 25м, Максим. высота разбр. снега -1,5м, Максим. высота погрузки - 3м
	Н/о
	договорная

	Снегоочиститель роторный ЕМ-800-03 (04) 

Переднее н/о на  погрузчики АМКОДОР


	Привод рабочего органа гидравлический

База Амкодор 332С-342С (ТО-18, ТО-28)

Ширина рабочей зоны,  2,4м

Высота убираемого снега,  1,1м

Дальность отбрасывания снега,  30 м

Высота погрузки в транспортное средство,  3,1м
	Н/о
	580 000,00 / 

640 000,00

	Снегоочиститель  фрезерно-роторный  СТ-1500 

Переднее н/о на МТЗ-320
	Привод рабочего органа механический

Ширина захвата 1,5м,  

Производительность 2250 м3/ч, 

Дальность отбрасывания снега от 8-20м, 

Максим. высота разбр. снега -0,5м, 

Максим. высота погрузки — 1,3м


	Н/о


	235 000,00

	
	
	Машина в сборе с щёткой
	договорная

	Снегоочистители   на трактор Беларус 80/82

	Снегоочиститель ШНЕКОРОТОРНЫЙ  

ШРС (ФРС-200М)

Переднее н/о на МТЗ-82


	Привод рабочего органа гидравлический

Производительность 200 т/ч,

дальность отброса 20 м, ширина захвата 2,0 м,

высота убираемого слоя 1,0 м, 

высота погрузки  3,1 (3,6) м, 

привод  поворота улитки– механический/ гидравлический, 

габариты (мм):5350 х1990 х3400
	Н/о


	470 000,00

	Снегоочиститель  РОТОРНЫЙ ТУРБИННЫЙ 

ЕМ-800

Переднее н/о на МТЗ-82
	Привод рабочего органа гидравлический

Дальность отброса основной массы снега (при плотности снега 0.5 т/м3), м:15...40 

Ширина захвата, мм 2300

Наибол. высота убираемого валка снега1.0 м

Максимальная высота погрузки  3.1м
	Н/о 


	540 000,00

	Снегоочистители ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЕ серии СУ-2,1

Переднее н/о на МТЗ-82
	Привод рабочего органа механический

Дальность отброса основной массы снега до 25м

Ширина захвата 2100мм

Наибол. высота убираемого валка снега 1.0 м

Максимальная высота погрузки (для модели  СУ-2,1 ОПМ ) - 2,9-3,5м

есть возможность установить заднюю навеску - щёточное оборудование, отвал
	Н/о


	398 000,00

	Снегоочиститель

фрезерно - роторный

СНТ-2500

Заднее н/о на МТЗ-82 
	Привод рабочего органа механический

Ширина захвата 2,5м

Высота убираемого снега  0,25-0,35м

Дальность отбрасывания снега 0-25м

Направление выбрасывания снега  правое/левое

Производительность 150-200 т/час
	Н/о
	280 000,00

	Трактор Беларус 82.1 со снегоочистительной навеской
	1 030 000,00

	Снегоочистители   на трактор Беларус 92П

	Снегоочиститель фрезерно-ороторный АМКОДОР 9211 (СНФ-200)

Переднее н/о на МТЗ-82
	Привод рабочего органа механический

Производительность техническая 200т/ч,  максимальная ширина полосы 2м, максимальная толщина снега 1,1м, дальность отброса 20м, максимальная плотность убираемого снега 0,6 т/м3, максимальная высота погрузки погрузочным желобом 3м
	Н/о 


	договорная

	
	
	Машина в сборе
	договорная

	Снегоочиститель ШНЕКОРОТОРНЫЙ  

ФРС-200М
	Привод рабочего органа гидравлический

Производительность 200 т/ч,

дальность отброса 20 м, ширина захвата 2,0 м,

высота убираемого слоя 1,0 м, 

высота погрузки  3,1 (3,6) м, 
	Н/о 
	Под заказ


Лаповые снегопогрузчики

	Машина, оборудование
	Оборудование
	
	Цена с НДС

руб.

	Снегопогрузчик лаповый

А-37(МПУ-1)
	Снегопогрузчик лаповый, скребковый двигатель Д-243, производительность 300 куб/ч, ширина рабочей зоны снегоочистки 2600мм, высота убираемого слоя 1100мм, высота погрузки 3800мм, вылет транспортера 2500мм, габариты(мм):  9900х2800х3300
	Машина в сборе
	договорная

	Снегопогрузчик лаповый ДМ09
	Снегопогрузчик лаповый, двигатель Д-245, производительность до 300т/ч, ширина рабочей зоны снегоочистки 2600мм, высота погрузки от 3000 до 4200мм, вылет транспортера 5200мм, габариты (мм):  11800х2740х3650
	Машина в сборе
	договорная

	Снегопогрузчик лаповый 

СнП-17
	Снегопогрузчик лаповый, скребковый двигатель Д-245, производительность 200 м3/ч, ширина рабочей зоны снегоочистки 2640мм,  высота погрузки 4200мм, вылет транспортера 4670мм, габариты(мм):  11160х2690х3500
	Машина в сборе
	договорная

	Снегопогрузчик

СнП-18 (повышенной производительности)
	Снегопогрузчик шнекороторный, скребковый двигатель Д-245, производительность 600 м3/ч, ширина рабочей зоны снегоочистки 2600мм,высота погрузки 4200мм, вылет транспортера 4670мм, габариты(мм):  10300х2680х3450
	Машина в сборе
	договорная


Автокраны «ИВАНОВЕЦ»

	Модель 
	Базовое шасси
	г/п, т
	Длина стрелы (с гуськом), м
	Стоимость с НДС 18%,  руб.

	КС-35714К-3
	КамАЗ-53605
	16
	18(25)
	договорная

	КС-35715
	МАЗ-533702/5337А2*
	16
	18(25)
	договорная

	КС-35714
	Урал-5557 (6х6)
	16
	18(25)
	договорная

	КС-35714-2
	Урал-5557
	17
	14(21)
	договорная

	КС-35714К-2
	КамАЗ-43118
	16
	18(25)
	договорная

	КС-45717-1
	Урал-4320(6х6)
	25
	21(28)
	договорная

	КС-45717К-1
	КамАЗ-65115
	25
	21(28)
	договорная

	КС-45717К-2
	КамАЗ-53228
	25
	21(28)
	договорная

	КС-45717А-1
	МАЗ-6303А3
	25
	21(28)
	договорная

	КС-5576Б
	МАЗ-6303А3
	32
	30,7(37,85)
	договорная

	КС-5576К
	КамАЗ-65115
	32
	30,7(37,85)
	договорная

	КС-6476
	МЗКТ-69234
	50
	34(48,5)
	договорная

	КС-6478
	БАЗ-80291
	50
	34(48,5)
	Договорная 

	КС-6473
	БАЗ-69098(8х8)
	50
	30(45,4)
	договорная

	КС-8973
	КШ-8973
	100
	41,7(57,4)
	договорная

	Комплект ДО:
	

	Для автокранов грузоподъемностью 16-25т (гусек 7 м)
	Договорная 

	Для автокранов грузоподъемностью 32т
	Договорная 

	- гусек 7,15 м + обойма крюковая 3т
	Договорная 

	- дополнительный противовес
	Договорная 

	Для автокранов грузоподъемностью 50т КС6476
	Договорная 

	- гусек 14,5 м + грузовая лебедка + канат грузовой + обойма крюковая 3т
	Договорная 

	- дополнительный противовес
	Договорная 

	Базовая стоимость автокрана включает:

ЗИП на крановую установку шасси

комплект документов для регистрации автокрана в органах  Ростехнадзора и ГИБДД


Автокраны «ДОНЕКС»

	Модель 
	Базовое шасси
	г/п, т
	Длина стрелы (с гуськом), м
	Стоимость с НДС 18%, тыс. руб.

	КС-55719Д-1
	КАМАЗ-65115
	32
	22,8 (30,3)
	договорная

	КС-55743
	КамАЗ-65115
	35
	29 (36,3)
	договорная

	КС-55743Б
	УРАЛ-4320-40И (6X6)
	35
	22,5 (29,8)
	договорная


Автокраны «КЛИНЦЫ»

	Наименование
	Длина стрелы
	Базовое шасси
	Цена, с НДС 18%, тыс. руб.

	Грузоподъемность 20 тонн

	КС-55719-5А 
	стрела 21 м
	 на базе шасси МАЗ 5337(4х2) 
	договорная

	КС-55719-8А
	стрела 21 м
	на базе шасси КАМАЗ 53605(4х2) 
	договорная

	Грузоподъемность 25 тонн

	КС-55713-1К 
	стрела 21 м
	 на базе шасси КамАЗ (6 х 4) 
	договорная

	КС-55713-3К 
	стрела 21 м
	на базе шасси Урал (6 х 6)
	договорная

	КС-55713-5К 
	стрела 21 м
	на базе шасси КАМАЗ  43118 (6 х6)
	договорная

	КС-55713-6К 
	стрела 21 м
	 на базе шасси МАЗ-6303 (6 х 4)
	договорная

	Комплект ДО:
	

	Для автокранов грузоподъемностью 25т (гусек 7,5 м)
	договорная


Автокраны «ГАЛИЧАНИН»

	Наименование
	Длина стрелы
	Базовое шасси
	Цена, с НДС 18%, тыс. руб.

	Грузоподъемность 25 тонн

	KC-55713-1 
	стрела 21,7 м
	 на базе шасси КамАЗ (6 х 4)
	договорная

	KC-55713-3 
	стрела 21,7 м
	 на базе шасси Урал 4320 (6 х 6)
	договорная

	КС-55713-4  
	стрела 21,7 м
	 на базе шасси КамАЗ (6 х 6) 
	договорная

	КС-55713-5 
	стрела 21,7 м
	 на базе шасси КамАЗ-43118 (6 х 6) 
	договорная

	KC-55713-6 
	стрела 21,7 м
	 на базе шасси МАЗ-6303 (6 х 4)
	договорная

	Грузоподъемность 32 тонны

	КС-55729В 
	стрела 30,2 м
	 на базе шасси МАЗ-6303 (6 х 4)
	договорная

	КС-55729В  с противовесом 2,9 т 
	стрела 30,2 м


	 на базе шасси МАЗ-6303 (6 х 4)


	договорная

	КС-55729-1В 
	стрела 30,2 м
	 на базе шасси  КамАЗ-6540 (8 х 4)
	договорная

	Комплект ДО:
	

	Для автокранов грузоподъемностью 25т (гусек 7,5 м)
	договорная

	дополнительный противовес
	договорная


Автокраны «УГЛИЧ»

	Наименование
	Длина стрелы
	Базовое шасси
	Цена, с НДС 18%, тыс. руб.

	Грузоподъемность 16 тонн

	КС-3577-3К
	стрела 14 м
	 на базе шасси МАЗ 5337(4х2) 
	договорная

	КС-3577-3К
	стрела 14 м
	на базе шасси КАМАЗ 43253(4х2) 
	договорная

	Грузоподъемность 20 тонн

	КС-45726-2
	стрела 21 м
	 на базе шасси МАЗ-5337(4 х 2)
	договорная

	КС-45726-4
	стрела 21 м
	на базе шасси КАМАЗ  53605 (4 х2)
	договорная

	Комплект ДО:
	

	Удлинитель стрелы 
	договорная


Автоподъемники

	Марка машины
	Характеристика
	Цена, руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автоподъемники телескопические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АПТ-18 (ГАЗ-3309)

сдвоенная кабина
	высота подъема – 17м, вылет стрелы – 10м, г/п – 200 кг 
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АПТ-18 (ГАЗ-3309)


	высота подъема – 17м, вылет стрелы – 12м, г/п – 200 кг 
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС131.17Э / 18Э (ГАЗ-3309) 

сдвоенная кабина


	 5-ти местная кабина, колесная формула 4х2, высота подъема – 17м (18м) , вылет стрелы – 13м, г/п – 250 кг,  Электрозащита до 1 кВ
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС131.17Э / 18Э (ГАЗ-33086) 

сдвоенная кабина


	 5-ти местная кабина, колесная формула 4х4, высота подъема – 17м (18м) , вылет стрелы – 13м, г/п – 250 кг, Электрозащита до 1 кВ 
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС131.17Э / 18Э (ГАЗ-3309) 


	колесная формула 4х2, высота подъема – 17м (18м), вылет стрелы – 13м, г/п – 250 кг, Электрозащита до 1 кВ 
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС131.17Э / 18Э (ГАЗ-33086) 


	колесная формула 4х4, высота подъема – 17м (18м), вылет стрелы – 13м, г/п –250 кг, Электрозащита до 1 кВ 
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС131.18Э (Камаз 43253)
	колесная формула 4х2, высота подъема – 18м, вылет стрелы – 13м, г/п –250 кг,  Электрозащита до 1 кВ


	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС131.18Э (Камаз 4326)
	колесная формула 4х4, высота подъема – 18м, вылет стрелы – 13м, г/п –250 кг,  Электрозащита до 1 кВ


	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС131.18Э (Маз 437043)
	колесная формула 4х2, высота подъема – 18м, вылет стрелы – 13м, г/п –250 кг,  Электрозащита до 1 кВ


	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автоподъемники телескопические стрела производства FURUKAWA UNIC CO (Япония)
	

	ПСС-131.22Э (ГАЗ-33086)


	колесная формула 4х4, высота подъема 22,0 м., вылет 13,0 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 1 кВ.
	договорная
	

	ПСС-131.22Э (ГАЗ-3309)


	колесная формула 4х2, высота подъема 22,0 м., вылет 13,0 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 1 кВ.
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС-131.22Э (ЗИЛ 432932)


	высота подъема 22,0 м., вылет 13,0 м.  г/п 200 кг. Электрозащита до 1 кВ
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС-131.22Э (Маз 437043)


	Высота подъема 22,0 м., вылет 15,8 м.  г/п 200 кг. Электрозащита до 1 кВ.
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС-131.22Э Камаз 43253)


	колесная формула 4х2, высота подъема 22,0 м., вылет 15,8 м.  г/п 200 кг. Электрозащита до 1 кВ.
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПСС-131.22Э (Камаз 4326)


	колесная формула 4х4, высота подъема 22,0 м., вылет 15,8 м.  г/п 200 кг. Электрозащита до 1 кВ.
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автоподъемники локтевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АГП-22.02 / ПСС-121.22 

(ЗИЛ 432932)
	колесная формула 4х2, 2-х коленный, высота подъема-22м, вылет-10,5, м,г/п 300кг.  Электрозащита до 1 кВ
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АГП-22.02 / ПСС-121.22 

(Маз 438043)
	колесная формула 4х2, 2-х коленный, высота подъема-22м, вылет-10,5, м,г/п 300кг.  Электрозащита до 1 кВ
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АГП-22.02 / ПСС-121.22 

(Камаз 43253)
	колесная формула 4х2, 2-х коленный, высота подъема-22м, вылет-10,5, м,г/п 300кг.  Электрозащита до 1 кВ
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АГП-22.02 / ПСС-121.22 

(Камаз 4326)
	колесная формула 4х4, 2-х коленный, высота подъема-22м, вылет-10,5, м,г/п 300кг.  Электрозащита до 1 кВ
	договорная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Прицепы специальные (кабельные транспортеры)

(Предназначены для перевозки, барабанов с кабелем, полиэтиленовыми трубами)

	Модель


	Грузоподъемность
	№ барабана
	Привод лебедки
	Цена (руб.)

	898201 (К-1)
	1 т
	8-18
	Ручной
	договорная

	898200 (К-2)
	2 т
	10-22
	Ручной
	договорная

	898202 (К-4)
	4 т
	17-22
	Гидравлический
	договорная

	ПС-8934
	4 т
	до 22
	Ручной
	договорная

	(К-6)
	6,0 т
	до 22
	Гидравлический
	договорная

	Барабан разборный металлический

(продается только при покупке кабельного транспортера)
	Можно устанавливать бухты со следующими габаритами:

ширина 1030-1060мм

внутренний диметр 850-1060мм

наружный диаметр 2100-2250мм
	Количество:

1 шт
	договорная


Кабелеукладчики

	Наименование
	Цена, руб.

	Кабелеукладчики прицепные

	КУ-120 на пневмошинах 
Макс. глубина укладки кабеля - 1200 мм, контр. ленты - 600 мм;
Количество устанавливаемых барабанов - 2 шт., № - до 22;

Диаметр кабеля или трубы - до 65 мм;
Габариты: 7800х3000х2960 мм.
	договорная

	КУ-25 на пневмошинах
Макс. глубина укладки кабеля - 1200 мм, контр. ленты - 600 мм;
Количество устанавливаемых барабанов - 1 шт., № - до 25;
Диаметр кабеля или трубы - до 65 мм;
Габариты: 6100х2500х2960 мм.
	договорная

	КПЛС (легкий) 
Глубина укладки кабеля - 900/1200 мм, контр. ленты - 600 мм; 
№ барабана - до 14; 
Диаметр кабеля - до 28 мм, 
погрузка/разгрузка барабанов гидрофицирована.
	договорная

	договорная

	НКПО-701 
Глубина укладки кабеля - 900/1200 мм, контр. ленты - 600 мм; 
№ барабана - до 14; 
Диаметр кабеля - до 28 мм; Агрегатируется с К-700, 700А, 701, Т-170.
	договорная


Пневмопробойники

	Марка
	Назначение
	Цена, руб.

	Машина для проходки скважин 

ИП-4610
	Пробивание сквозных и глухих горизонтальных, наклонных и вертикальных скважин диаметром 55мм
	97200

	Машина для прохождения скважин  

СО-144А
	Пробивание сквозных и глухих горизонтальных, наклонных и вертикальных скважин диаметром 70мм и сквозных скважин диаметром 100мм и 120мм. Энергия удара 65 Дж/
	123  000



	Пневмопробойник реверсивный 

ИП-4605А
	Пробивание сквозных и глухих горизонтальных, наклонных и вертикальных скважин диаметром 95мм и сквозных горизонтальных и наклонных скважин диаметром 180мм. Энергия удара 110 Дж
	160 000

	Пневмопробойник реверсивный 

ИП-4603А/

ИП-4603АМ
	Пробивание сквозных и глухих горизонтальных, наклонных и вертикальных скважин диаметром 130мм и сквозных  диаметром 200мм. Энергия удара 250 Дж

(как ИП-4603А+ система для протяжки труб)
	199 000

	
	
	215 000

	Машина для проходки скважин и забивания труб СО-134А
	Пробивание сквозных и глухих горизонтальных, наклонных и вертикальных скважин диаметром 155мм, забивания стальных труб диаметром до 325мм. Энергия удара 500 Дж
	313 400



	Машина для забивания труб 

СО-166
	Забивание стальных труб в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях. Наружный диаметр забиваемых труб 325-630 мм. Энергия удара 1000 Дж
	535 200

	Машина для забивания труб

СО-166АМ
	Забивания стальных труб в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях. Наружный диаметр забиваемых труб 219, 273, 325, 426, 530, 630 мм. Энергия удара 1900 Дж.
	630 000


Установки для бестраншейной прокладки труб

	ПУ-2

Прокалывающая установка
(для прокола грунтов)
	Длина прокола до 50  м. Макс. диаметр  прокола  - 377 мм. 
расширители  ф 108, 133, 159, 219.
Работает от гидросистемы трактора или от гидростанции
	Звоните!

	
	Комлект дополнительных расширителей  ф 273, 325, 377
	Звоните!

	УНП-630 

Устройство направленного прокалывания     
	Длина прокола до 100 м с системой навигации  расширитель от ф 80 до ф 630 мм, возможна комплектация разрушителями и захватами для труб

Стандартна комплектация:

Установка направленного прокалывания, расширители до ф-325мм., Штанга 60 шт. (500мм.) 
	1 170 000

стандартная комплектация

	4659

Установка для БПТ методом продавливания
	Максимальная длина прокладки-60 м.

4659-1 Установка без челнока (силовая установка,лебедка,вставки)

4659-2 Челнок (Диаметр 1220 и 1400 мм)

4659-3 Силовая установка (Максимальное давление 300 кгс/см2

4659-4 Гидроцилиндр (Ход поршня 1100 мм, диаметр 280 мм
	договорная

	УГБ-2

Установка горизонтального бурения
	Диаметр пилотной скважины — 115мм., Длина бурения скважин 30м.

 Длина  штанги 2м.

Диаметр расширителей 160мм.

Диаметр расширителей 220мм.
	295 000

30 000

30 000

	УГНБ-3М4
	Диаметр пилотной скважины — 90мм 

Максимальная длина бурения скважины -200м
Диаметр расширителей - 160, 250, 350, 450 мм

Рабочая длина буровых штанг — 1000мм

УГНБ-3М4 (базовая комплектация 100м, весь необходимый инструмент) Локационной системой Digi Trak F-2

Штанги 100 шт.

Смесительная установка СУ-2
	3 300 000

660 000

700 000

320 000

	УГНБ-4
Установка горизонтально-направленного бурения 
	Диаметр пилотной скважины — 90мм
Максимальная длина бурения скважины -300м
Диаметр расширителя - 600 мм
Длина буровой трубы рабочая — 2850мм

Диаметр буровой трубы — 64мм

Локационная система DigiTrak Eclipse

Штанги на 300 метров (100 шт)

Смесительная установка СУ-2
	6 150 000

900 000

1 500 000

320 000

	УНБ-4

Установка направленного бурения
	Диаметр пилотной скважины-60мм.

Длина бурения — 100 м.

Максимальный диаметр расширителя-155мм.

Стандартная комплектация:

Станок буровой СГБ-4, Штанга ШБ-45 (L=0,5м)-100шт., Снаряд буровой, Расширители д.110,155мм., Захват для труб ПНД д.63,110мм., Смесительная станция СПБР-1, Дизельная станция ДГ-3 с комплектом рукавов, Система локации RD
	1 818 566

	УНБ-8

Установка направленного бурения
	Максимальный диаметр протягиваемой трубы-225 мм.

Максимальная длина бурения- 250м.

Стандартная комплектация:

Станок буровой СГБ-8, Штанга ШБ-50 (L=2м)-50шт., Снаряд буровой, Расширители д.110,155,250,320мм., Захват для труб ПНД д.63,110,160,225мм., Смесительная станция СПБР-2, Дизельная станция ДГ-60 с комплектом рукавов, Система локации RD
	2 832 248


ОАО «Михневский ремонтно-механический завод»

Телефон/факс: (495)  662-74-00,  262-22-88  (49664)  6-66-64, 6-61-66

Е-mail: mail

 HYPERLINK "mailto:сentr@mrmz.ru"
@mrmz.ru,    http://www.mrmz.ru
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